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CARRETILLA ELECTRONICA

3 RUEDAS

SerieA

1.5t/ 18t/ 2.0t
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Caracteristicas

Fabricante

HC

Modelo

CPDS15-AC6 |

CPDS18-AC6 | CPDS20-AC6

Tipo

Eléctrica

Control

Sentado

Capacidad

1500

1800

2000

Centro de carga

500

500

500

Distancia de carga

355

360

360

Distancia entre ejes

1250

1358

1466

Peso

Distribucion del | Delantero

peso con carga Trasero

3890

4350

4750

590

690

720

Distribucion del | Delantero

peso sin carga | Trasero

1350

1440

1530

1630

1800

1940

Tipo ruedas

SUPERELASTICAS

Ruedas Delanteras

18x7-8

18x7-8

200/50-10

Ruedas Traseras

15x4.5-8

15x4.5-8

15x4.5-8

Numero de ruedas delanteras /
traseras

2x/2

2x/2

2x/2

Via delantera

b10(mm)

910

910

915

Via trasera

b11(mm)

175

175

175

Dimensiones

Inclinacion hacia adelante / hacia
atras

6/6

5.5/6

5.5/6

Altura tejadillo

h6(mm)

2040

2040

2040

Altura asiento

h7(mm)

1000

1000

1000

Largo total

11(mm)

3087

3200

3307

Largo hasta frente de horquillas

12(mm)

1847

1960

2067

Ancho total

b1(mm)

1086

1086

1120

Dimensiones horquillas

s/e/l(mm)

35/100/1200

35/100/1200

40/122/1200

Tablero porta horquillas DIN 15173—class/form A

orB

1S02328 1A

1S02328 1A

1S02328 1A

Ancho tablero porta horquillas

b3(mm)

1000

1000

1000

Ancho pasillo, 1000x1200 palé
cruzado

Ast(mm)

3134

3237

3342

Ancho pasillo, 800x1200 palé a lo
largo

Ast(mm)

3257

3360

3465

Radio de giro externo

Wa(mm)

1452

1555

1660

Ejecucion

Velocidad traccion, con carga/sin
carga

Km/h

16/16

16/16

15/15

Velocidad elevacion, con carga/sin
carga

mm/s

390/470

370/450

350/450

Velocidad descenso, con carga/sin
carga

mm/s

460/440

460/420

470/420

Gradabilidad max., con carga/sin
carga

%

20/20

18/20

15/18

Tiempo de
carga/sin carga

aceleracion,con

S

4.6/4.2

4.8/4.4

4.9/4.5

Frenos

Hidraulico

Motor traccion S2 60min

kW

4.75x2 AC

4.75x2 AC

4.75x2 AC

Motor elevacion at S3 15%

kW

9.5 AC

9.5 AC

9.5AC

Bateria DIN 43 531/35/36 A,B,C no

DIN4531 A

Voltaje Bateria

V/Ah

48/400

48/500

48/600

Peso bateria

Kg

700

920

1000

Dimensiones de la bateria

lo/h (mm)

830x522x627

830x630x627

830x738x627

Tipo controlador

MOSFET/AC

MOSFET/AC

MOSFET/AC

Fabricante

CURTIS

CURTIS

CURTIS

Presién accesorios

Bar

150

150

150

Fluido aceite accesorios

I/min

35

35

35

Los materiales y caracteristicas estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta
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Elevacion

Replegado

Altura total

Elevacion Libre

Inclinacion

Capacidad

Con
Raqueta

Sin
Ragueta

Con
Raqueta

Sin
Raqueta

Delante

Atras

Capacidad de carga 500mm

Rueda simple

1.5t

1.8t

2.0t

deg

[= %
| (=}

Kg

Kg

Kg |

5.5

1500

1800

2000

5.5

1500

1800

2000

5.5

1500

1800

2000

5.5

1500

1800

2000

5.5

1500

1800

2000

5.5

1500

1800

2000

3.5

1500

1800

2000

3.5

1400

1700

1900

3.5

1300

1600

1800

TRIPLEX

3.5

1500

1800

2000

3.5

1400

1700

1900

3.5

1300

1600

1800

3.5

1200

1500

1700

3.5

1100

1400

1600

3.5

1000

1250

1500

3.5

900

1100

1300

35
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730

950

1100

Los materiales y caracteristicas estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta
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Nuevo modelo mas atractivo, eficiente y fiable. Versatilidad en su uso gracias a su disefio compacto y reducido tamano.
Motores de corriente alterna.
Transmision ZF. Frenos bafados en aceite.

Espejo retrovisor panoramico Nuevo diseno del mastil que permite Opcional: Finger tip
una mayor visibilidad delantera Extraccion de bateria lateral

La bateria tipo Drop-in da un centro de gravedad mas bajo y mejora tanto la estabilidad como la capacidad de carga.

El radio de giro reducido permite el trabajo en espacios muy reducidos.

Reduccién automatica de la velocidad en curva. Cuando el angulo de direccién es superior a +- 15° se reducira

la velocidad de desplazamiento para asegurar la estabilidad al girar.

Baja vibracion y asiento con suspension
para reducir la fatiga del conductor.
Bomba de engranaje con bajo nivel de

ruido.

Tanto el volante como el asiento se pueden ajustar

facilmente; escalon de baja altura y amplio espacio para
facilitar el acceso y mayor confort del operario.
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