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Apariencia
/ Disefio popular en todo el mundo, con superficies

La carretilla retractil es apta para trabajos en pasillos estrechos aerodinamicas y un estilo suave, atractivo y elegante.
y espacios reducidos, dispone de una gran capacidad de elevacion
y de carga, y es la herramienta ideal para cargar, descargar,

manipular y apilar cargas en almacenes, supermercados y talleres. Estabilidad

/ Suanchoy sélido chasis, su estable mecanismo
de extension, asi como la unidad de accionamiento fijada
en el centro del vehiculo permiten mantener bajo el centro
de gravedad, garantizando de este modo |a estabilidad
necesaria.

Flexibilidad

/ El sistema de accionamiento, instalado en |a parte trasera
del chasis, emplea la tecnologia EPS (direccion eléctrica,
por sus siglas en inglés), con bajas velocidades y un elevado
par motor. La funcidn de centrado automético al arrancar,
asi como el modo de giro de 360 grados de la configuracién
estandar, confieren flexibilidad y comodidad a la carretilla,

y le permiten girar facilmente incluso en espacios reducidos. e \_ .
.
Confort
/ Las palancas de mando de disefio ergonémico, la consola \Asiento confortable y practico

integrada y todos los elementos de mando importantes
se encuentran al alcance de la mano del operario.

/ El mastil, con un disefio optimizado para aumentar el angulo
de vision, evita bloguear Ia vision del operario, v el gran
tamano del portahorquillas aumenta adicionalmente
el dngulo de vision.

/ El asiento puede ajustarse hacia adelante y hacia atras, y
dispone ademas de una funcion de reduccidn de vibraciones.

/ El cuerpo de la carretilla, ampliado en anchura v altura,
ofrece mas espacio para las piernas y las manos del operario.

/ El nuevo disefio de la estructura del techo protector permite
al operario observar el movimiento de las cargas con mayor
claridad.

El indicador puede mostrar el dngulo
de direccion y la direccion al mismo tiempo

Mantenimiento

/ La cubierta, que se abre completamente, permite mantener
el motor, los controladores, el sistema hidraulico
y los sistemas de transmision y frenos con mayor facilidad.

eco n 0 m ia . s ~ . / El compartimento de la bateria puede retirarse hacia

adelante, por lo que es muy sencillo sustituirla y mantenerla.

HANGCHA

El volante es extensible, por lo que el operario
puede elegirla posicion que mas le convenga



Tecnologia de vanguardia

/ Latecnologia de CA trifdsica se aplica al desplazamiento y la
direccion, mientras que la elevacion puede realizarse tanto con
CC como con CA. El sistema integral de CA dispone de una mayor
eficiencia y no requiere mantenimiento, mientras que el sistema
parcial de CA es altamente economico.

/ El controlador integrado MOSFET, a la vanguardia de |a técnica
mundial, garantiza un control suave y preciso de la conduccion, la

direcciony la elevacion, asi como un rendimiento superior en cuan-

to a regulacion de la velocidad, con frenada regenerativa, frenada
de corriente inversa, funcién antideslizante en pendientes y otras
funciones, aumentando la eficiencia y la sequridad en los trabajos.

/ El medidor de estado de la bateria LCD, el temporizador, el medidor
de diagndstico automatico de fallos y la pantalla no solo permiten

visualizar los datos de servicio mas importantes, |a direccion de
desplazamiento y la posicion de las ruedas motrices implicadas
en la direccién, sino que ademas son capaces de hacerlo en las
condiciones mas duras.

/ La carretilla de CA integral estd equipada con una bomba de

engranajes sin juego, altamente resistente a la presion y silencio-

sa, y la carretilla de CA parcial esta equipada con una bomba de
engranajes de bajo nivel de ruido con dientes graduados.

/ La carretilla de CA integral estd equipada con un sistema de requla-
cién continua de la velocidad de elevacion, de un sistema automa-
tico de bloqueo de descenso en caso de pérdida de tensién, de un
sistemna de proteccion doble mediante tope hidraulico y frenado

eléctrico para movimientos de avance y retroceso. La carretilla de CA

parcial estd equipada con un sistema de requlacidn de la velocidad
de elevacion de dos niveles, asi como de un sistema de proteccion
mediante tope hidraulico para movimientos de avance y retroceso.

/ La tecnologia de comunicacion CANBUS monitoriza la velocidad
del motor, su temperatura y otra informacién en tiempo real para
un control de bucle cerrado.

/ La carretilla dispone de tres tipos de frenos: frenos electrénicos
(mediante corriente inversa), frenos hidraulicos para las ruedas
delanteras y freno de estacionamiento electromagnético.

Fiabilidad y sequridad

/ Los principales componentes eléctricos, tales como los
controladores, el contactor y el enchufe son de prestigiosas
marcas extranjeras.

/ Ensu configuracion estandar, el interruptor de parada
de emergencia cumple las normas de sequridad europeas.

/ Proteccién electrénica e hidrdulica de sobrecarga, bloqueo de
la horquilla en caso de caida de tensién y pedal de sequridad.

Ventajas del sistema eléctrico de CA

/ El sistema eléctrico de CA dispone de funciones de proteccion
altamente eficientes, permite una aceleracién potente
y una direccioén precisa y rapida.

/ El motor de CA, sin escobillas y exento de mantenimiento,
tiene una vida Util mas prolongada y menores costes
de mantenimiento.

Mastil de alto rendimiento

/ El operario disfruta de una vision mas amplia de la direccion
de la carga.

/ El dispositivo de desplazamiento lateral integrado y el sistema
de inclinacién de horquillas estan incluidos de serie.

/ El méstil fabricado con perfiles de acero de importacion
presenta dimensiones compactas y una altura de elevacion
maxima de 12500 mm.

/ El mastil fabricado con perfiles de acero nacionales dispone de
un diseno que aumenta la visibilidad y ayuda a ahorrar costes.

/ Los sistemas de supervision de la elevacién y limitacion
de la altura de elevacién son opcionales.

La bateria puede retirarse
hacia adelante, facilitando
asiel mantenimiento

Dispositivo
de traccion

Especificacion estandar

/ Rueda motriz y ruedas de carga de PU (poliuretano)

/ Bateria de alta capacidad

/ Interruptor de parada de emergencia

/ 4 vélvulas de control de carrete

/ Requlacion continua de velocidad de la funcion
de elevacion para el modelo (4

/ Regulacion de velocidad de la funcién de elevacién
con dos niveles para el modelo (3

/ Tope de proteccién hidrdulico (para el modelo (3)
y eléctrico (en el modelo C4) para los movimientos
de avance y retroceso

/ Reposabrazos acolchado y reposacabezas acolchado
a prueba de impactos

/ Asiento ajustable con interruptor OPS

/ Control computarizado completo para el desplazamiento
y la direccion

/ Modo de giro de 360 grados de serie.

/ Mastil duplex de3 m

/ Volante ajustable

/ Cubierta protectora para la rueda delantera

/ Pedal de seguridad

/ Bloqueo automatico de descenso en caso de caida
de tension

/ Requisitos de sequridad CE

Opciones

/ Mastil diplex de 2,7-5,0 m con desplazamiento
lateral e inclinacién de horquillas integrados

/ Mastil triple con elevacion libre completa
de 4,3-12,5 m (modelo C4) 0 4,3-7,0 m
(modelo C3), con desplazamiento lateral
e inclinacién de horquillas integrados

/ Varias longitudes de horquilla

/ Bateria de importacién de alto rendimiento

/ Baterias de gran capacidad opcionales
de 420Ah y 560Ah

/ Cargador de alta frecuencia completamente
automatico

/ Otros implementos

/ Respaldo de carga mads grande

/ Las ruedas de carga y motriz estan hechas
de Vulkollan

/ Sistema de supervision de la altura

/ Sistema de limitacion de la altura de elevacion

/ Luz de alarma, faro delantero u otras luces

/ Senal acustica de marcha atrds

/ Bloqueo automatico de descenso en caso de caida
de tension (modelo C3)

/ Modelo C3: Mastil triple de elevacion libre completa
para altura de elevacion>7 m



Carretillas retractiles Serie A

akM /DIN 12 053

w 1.1 | Fabricante NG (
7 . LTD
= — - :
= 1.2 | Denominacitn de tipo del fabricante €QD12-AC3 | CQD12-AC4 | CQDT4-AC3 | COD14-AC4 | COD16-AC3 | COD16-AC4 | COD18-AC3 | CQDIS-ACA | CQD20-AC3 | CQD20-AC4
= 13 Accionamiento: eléctrico (bateria o cable), diésel, gasolina,
=2 | gas natural
o 4 . =
£ [75 [ paicad vomnal carganonin W9 | o | o | ww | o | o | ew | am | w0 | w0 | oo |
s 1.6 | Distancia al centro de carga ¢ (mm) ¢ C 0 : g 00 {
g2
[ . . = n -
% [T [osndodecon el entoddeemootaronle | xm | oo | s | s | s | e | o | 2w | me | w | ms |
- 1.9 | Distancia entre ejes ¥ (mm) 80 { 30 4 3 48 5
o
k1 2.1 | Peso en servicio (incluyendo la bateria) kg 3110 3110 3110 3300 3300 3310 “ 3320 3320
[+
o Neumaticos: de goma maciza, superelasticos,
= 31 2 g
2w con camara de aire, de poliuretano
=4 :
g ;r:: 3.2 | Tamafio de neumaticos, delanteros x2 mm 285100 285x100 285x100 285x100 285x100 285x100 343x108 343x108 343x108 343108
T > -
= 3.3 | Tamafio de neumaticos traseros mm
41 Incinacion de masi/potahoules sdeote/aas | a/p0) ———-----—-
4.2 | Altura con el mastil replegado h, {mm)
i3 [ dewaonire hoom mm-----mm-
4.4 | Elevacion h, {mm)
4.7 | Anchura del techo protector h, (mm) mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 mm
4 4.20 | Longitud hasta el frontal de las horquillas 1, (mm}
S | a2 | Anchuratotal b, (mm) 1270 m 1286/1270 | 1286/1270 | 12861270 | 128671270
&
5 4.22 | Dimensiones de harquilla 150 s/e/L{mm)
= : : 3
5 4.25 | Distancia entre brazos de la horquilla b, (mm) 244-882 244-882 244-882 244-882 244-882 244-882 244-882 2-14-&2 244-882 244-882
4.28 | Distancia de extension 1, (mm}) } 5 5 3 |
4341 Anchura de pasillo para palets de 1000 x 1200 en sentido Ast (mm) gkt 2851 s 554 5993 o
transversal
4342 Anchuralde pasillo para palets de 800 x 1200 en sentido Ast (mm)
longitudinal
55 [Radodegio o |5 |
o 5.1 | Velocidad de desplazamiento km/h 3 0,3 3
v s -
P 5.2 | velocidad de elevacion m/s mm 0,280 0,280 0,260 0,280 0,260 0,280
o -E . = -
g -E 5.3 | Velocidad de descenso m/s ' i D ) 0,4 !
a q
2 [[58 | pendiente superable max. ® | o ] o | w0 [ w [ w0 | w0 [ w0 | w0 | w0 | w0 |
e 6.1 | Datos de motor de accionamiento, 52 60 min W [ CAG A6 CA 6, [ 6,5 :
1 i CA128 CA12,8 CA12,8 CA12,8
% 6.2 | Datos de motor de elevacion a 53 15% ce6 wEs6 CA145 * a6 CA145 * wEs CA145 % a6
.g Motor de direccion kw : A 6 : |
= : ;
6.4 | Tension,/capacidad nominal de bateria K5 V/Ah 48,/400 4B/400 48,/400 48,/400 48/500 48/500 48/500 48,/500 48,/500 48,/500
w81 [Tipo de control de accionamiento part A i LA parcia i ! parcia ! ! g CA i =
2 ri; Fabricante/tipo CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS
=
g 8 10.1 | Presion de servicio para implementos bar ! { ’ :
;E i .
2 107 Nivel sanoro junto al oido del conductor conforme B (A)

Nota: * significa "elevacian de mastil = 7 m

Especificacion de mastiles para carretillas de 1,2 t-2,0 t

Altura de | Alura total

| Altura de elevacion libre| Rango de inclinacion [

Centro de carga a 600 mm

Sin lespaldo

———mm

Adelante Haciaatlas 1,2003]1,2004] 1,403 | 1,41C4 | 1,60C3 | 1,601C4 | 1,81C3 [ 1,81C4 | 2,00C3 | 2,014

3200 2250 “_— 1200 1400 1400 .Em‘ 1600 1800 1300 | 2000 2000

3600 4255 [ 30 [ 2 | 4 | 1200 | 1200 | 1400 1400 ] 1600 1600 2000 | 2000

4300 2790 w55 |30 12 1 [ 10 1400 | 1400 IE!‘IEIE!TE 1800 2000 1 2000
4800 3095 5495 | 340 | 2 | 4 | 1200 1400 | 1400 1600 | 1600 | 1800 10 2000 | 2000

Méstil triple de elevacidn libre completa

Tipo Modelo | elevacion | Retraido Simespaldn
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QA20V (acero de importacion)

4300 2085 5030 1365 1200 1400 | 1400 | 1600 | 1600 1800 | 2000 | 2000
4800 2265 5530 1200 1400 [ 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000
5500 2490 6230 [ w70 [ 2 |4 | 1200 1300 1300 | 1500 [ 1500 [ 1700 ] 1700 1 1900 'IEI!‘.’I

6500 7230 2095 ——IIEIH 1100 1300 1700

12500 5300 13200
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CAPACIDAD (kg) ‘
2000 Altura de elevacion=5m
1800 Altura de elevacion <5 m <
Altura de elevacion <5 m NG
1600 N
1400 Altura de elevacion =5 m \
. —
1200 Altura de elevacion =5 m -..,,__\__-"---..
1000 oy
800 E—
600

DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA (mm) 600 700 800 900 1000



