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CARRETILLAS ELEVADORAS Y PLATAFORMAS

| TRANSPALETA TIJERA

MODELo EHLS1000N EHLS1500N
1.4 Capacidad 1000 1500
1.2 Elevacion minima horquillas kg 85 85
1.3 Elevacién maxima horquillas mm 800 800
1.4 Medida horquillas mm 160x50 160x50
1.5 Ancho exterior horquillas mm 540/680 540/680
1.6 Largo horquillas mm 1150 1150
1.7 Medida rodillos mm 80x70 80x70
1.8 Material rodillos mm PU PU
1.9 Medida ruedas 180x50 180x50
1.10 Material ruedas - PU PU
1.11 Bateria 12V/60Ah 12V/60Ah
1.12 Motor Elevacion 08 0.8
1.13 Peso kg 155/160 160/165
1.14 NORMAL NORMAL

MODEL HLS1000N HLS1500N
1.1 Capacidad 1000 1500
1.2 Elevacion minima kg 85 85
1.3 Elevacion maxima mm 800 800
14 | Ancho horquillas individual MM 160x50 160x50
15 Ancho exterior horquillas mm 540/680 540/680
1.6 Largo horquillas mm 1150 1150
1.7 Medidas Rodillo mm 80x70 80x70
1.8 Material rodillo mm PU PU
1.9 Medidas Rueda 180x50 180x50
1.10 Material Rueda mm PU PU
111 Bomba Quick Lift Quick Lift
1.12 Peso 1201125 125/130
3 B kg NORMAL NORMAL
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VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO
CARACTERISTICAS

La franspaleta de tijera Staxx se puede ulilizar para plalaformas
de manipulacion o de trabajo. Su disefio de cuerpo compacto,
funcion de bomba de elevacion rapida, puede ahorrar tiempo y
mejorar la eficiencia laboral

Nuestra transpaleta elevadora de tijera ampliamente utilizada
en fabricas, talleres, almacenes, supermercados, etc. El rango
de elevacion se puede adaptar a diferentes alturas de manejo, lo
que reduce el problema de detener |a carga.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DETALLES Y DESCRIPCIONES DE LA TRANSPALETA ELEVADORA DE TUERA STAXX, BRINDE A LOS CLIENTES MAS INFORMACION SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

_ Rubber coated handle

_Single cylinder quick lift

85 -800mm lifting height

Nylon/PU wheels _

MECANOMOVIL S.L.
AVDA. REAL MONASTERIO STA. MARIA DE POBLET 66 - QUART DE POBLET 46930 VALENCIA
TEL. 961 548 527 - comercial2@mecanomovil.es
www.mecanomovil.es
Los materiales y caracteristicas estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.
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VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO
CARACTERISTICAS

La carretilla elevadora de tijera/elevador de tijera para
paletas se puede utilizar para manipular o plataformas de
trabajo.

Nuestro disefio de cuerpo compacto de transpaleta elevadora
de tijera , funcion de bomba de elevacién rapida, puede ahorrar
tiempo y mejorar la eficiencia laboral; ampliamente utilizado en
fabricas, talleres, almacenes, supermercados, etc. El rango de
elevacion se puede adaptar a diferentes alturas de manejo, lo
que reduce el problema de detener la carga.

TABLA DE PARAMETROS

PARAMETROS DEL PRODUCTO, MATERIALES, VOLTAJE, TAMARO, ETC
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DETALLES Y DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO, DEJA OUE LOS CLIENTES SEPAN MAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS.

Rubber coated handle

85- 800mm lifting height
_ Single cylinder quick lift

12V/60Ah maintenance
free battery

Nylon/PU wheels
———— e

On board charger

MECANOMOVIL S.L.
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www.mecanomovil.es
Los materiales y caracteristicas estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.



