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Bateria de litio
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AVANT

Breve introduccion a Avant

La inspiracién para Avant proviene de la serie PT16/20L, con una década de
exitosa experiencia en el mercado de modelos de servicio pesado. Hereda el
disefo clasico de caja cerrada, presentando una estructura mas robusta,
mayor resistencia al agua y al polvo, y gran potencia. Al mismo tiempo, posee
la ligereza y flexibilidad de un vehiculo pequefio de manipulacion de
materiales, capaz de trabajar eficientemente en diversos espacios estrechos
como supermercados, almacenes, centros logisticos, centros de clasificacion,
compartimentos de camiones, contenedores y montacargas.




AVANT

Trabajo a bordo
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Las dimensiones optimizadas del vehiculo y su
peso propio facilitan su uso en camionesy
ascensores, ocupando menos espacio y peso

de carga.

(Opcional) Cargador de camionde 24 Vy 8 A
disponible para carga a bordo.

(Opcional) Cargador para
cargar a bordo
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Pequeno radio de giro

El vehiculo es capaz de
realizar giros con seguridad
en espacios reducidos.

El disefio compacto de la
carroceria del vehiculo, junto
con la funcién de marcha
vertical, es capaz de realizar
trabajos en espacios estrechos,
como compartimentos de
camiones, contenedores,
elevadores de carga, pequenos
almacenes y pasillos de
supermercados.

El timén cuenta con multiples
funciones integradas, lo que
facilita su manejo. Incorpora de
serie un indicador de nivel de
bateria e indicador de fallos, lo

que permite evaluar faciimente
el estado del vehiculo de un
vistazo, mejorando asi la
seguridad en su manejo. Todos
los interruptores y botones
tienen un disefio ergonémico
para facilitar su manejo.




Rendimiento y fortaleza

La estructura de carroceria
cerrada proporciona una
excelente proteccion para
los componentes
principales al tiempo que
garantiza la seguridad

del operador.

Las horquillas presentan
un diseno estructural Unico
que permite una rapida
entrada y salida de los
pallets. Las placas de las
patas estan disefiadas con
un proceso de estampado
integrado, lo que maximiza
la resistencia de las
horquillas.

Avant esta equipado con
un motor de iman
permanentede 24V CCy
ruedas motrices de mayor
diametro, lo que ofrece
una gran capacidad para
superar obstaculos.
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Diferentes capacidades de bateria opcionales para aplicaciones
Avant viene con baterias de fosfato de hierro y litio que no requieren
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El diseno clasico tipo caja cerrada garantiza una
estructura mas robusta con mayores
clasificaciones a prueba de agua y polvo.

Disefio de marco de alta resistencia

El disefio del marco compacto y de alta resistencia garantiza
la resistencia del marco sin aumentar el peso propio.

Con un angulo de ascenso mas amplio, capaz de alcanzar
hasta un 6% incluso cuando esta completamente cargado,
el vehiculo se puede operar facilmente en plataformas de
paletizacién y en varios otros entornos de entrega.

mantenimiento, equipadas con un BMS (sistema de gestién de bateria)
integrado que garantiza un control inteligente de la bateria y maximiza
el rendimiento.

Un puerto de
programacmn externo
hace que los ajustes de
parametrosy el

mantenimiento general
del vehiculo sean mas
convenientes y
eficientes.
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24V/40Ah

El sisterna hidraulico Cubierta de bateria de La tapa de acero de la
esta altamente una sola pieza de acero, bateria se puede abrir
integrado con el sistema resistente al agua y al facilmente con un ligero
eléctrico, lo que facilita polvo. clic, lo que permite un

Ia instalacion y el reemplazo rapido de la
mantenimiento. bateria.
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Ficha de vehiculo industrial segun VDI 2198 N0.20240722

Identificacion

1.2 Modelo PWB-150 PWB-200

1.3 Motor Bateria Bateria

1.4 Tipo de conduccion Parado Parado

L5 Capacidad de carga / capacidad nominal Q) 1.5 2.0

1.6 Distancia del centro de carga ¢ (mm) 600 600

1.8 Distancia de carga X (mm) 947 947

1.9 Distancia entre ejes y (mm) 1189 1189

Peso

2.1 Peso de servicio con bateria kg 130 140 139 148
22 Carga por eje, carga delantera/trasera kg 52001110 525/1115 525/1114 528/1120
2.3 Carga por eje, sin carga delantera/trasera kg 99/31 108/32 107/32 114/34
il Neumiticos PU PU

3.2 Medidas de neumiticos delanteros Ox w (mm) 2210=75 ?210%75

33 Medidas de neumiticos traseros Ox w (mm) @ B0=60 ( 80=83) @ BO=60 ( BO<83)
34 Ruedas adicionales (dimensiones) 1x/ 2(1x/ 4) Ix/ 2(1x/ 4)

33 Pisada trasera b1l (mm) 380 525 380 525

Dimensiones basicas

4.4 Altura de elevacion h3 (mm) 115 115

4.9 Altura del timén en posicion de manejo min/max h14 (mm) 630/ 1230 630/ 1230

4.15 Altura, bajada h13 (mm) 80 80

4.19 Largo total 11 (mm) 1530 1530

4.20 Largo hasta la cara de las horquillas 12 (mm) 380 380

421 Ancho total b1 (mm) 540 685 540 6RS

4.22 Medidas de las horquillas s/e/l (mm) 50/160/ 1150 50/160/1150

4.25 Ancho entre horquillas bS (mm) 540 685 540 685

432 Distancia al suelo, centro de la distancia entre ¢jes m2 (mm) 30 30

4.34 Ancho de pasillo para palets 800x1200 a lo largo Ast (mm) 2005 2005

4.35 Radio de giro Wa (mm) 1332 332

Velocidad de conduccion con/sin carga km/h 4.2/43 4.2/4.6

5.2 Velocidad de elevacion con/sin carga m/s 0.017/0.024 0.015/0.020

53 Velocidad de descenso con/sin carga m's 0.027 / 0.047 0.024/0.033

5.8 Pendiente miaxima con carga/sin carga % 6/20 7/20

5.1 Freno de servicio Electromagnético Electromagnético
6.1 Potencia del motor de accionamiento S2 60min kW ).75 1.0

6.2 Potencia del motor de elevacion s3 15% kW 0.5 0.8

6.3 Bateria segin DIN 43531/35/36 A, B, C No No

6.4 Voltaje de la bateria/capacidad nominal V/Ah 24/20(24/40,; 24/60) 48 /10(48 / 20)

6.5 Peso de la bateria kg 59 6

6.6 Consumo de energia segiun VDI kWh'h 0.188 0.264

8.1 Controlador de la conduccion DC Control de velocidad DC Control de velocidad

8.4 Nivel sonoro en el oido del conductor segun EN 12053 dB (A) <70 <70
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CARRETILLAS ELEVADORAS ¥ PLATAFORMAS

MECANOMOVIL S.L.
AVDA. REAL MONASTERIO STA. MARIA DE POBLET 66 - QUART DE POBLET 46930 VALENCIA
TEL. 961 548 527 - comercial2Z@mecanomovil.es
www.mecanomovil.es
Los materiales y caracteristicas estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.




